
Handleiding voor revisie verdamper Koltec Vg 392. 
 
Na het demonteren van de verdamper uit de auto schroeft men eerst de achterzijde van de verdamper 
los.(vlakke zijde) 
Draai de bouten 1 voor 1 een stukje los, en dan steeds gelijkmatig een stukje meer. 
Wanneer een van de bouten moeilijker draait, kan men de bout aan de overzijde verwijderen en hierin 
wat kruipolie spuiten zodat de moeilijke bout en draad niet beschadigd worden. 
Gebruik hiervoor een goede kruiskopschroevendraaier of een schroefmachine met een goed passend 
bitje.(de schroeven kunnen flink vast zitten) 

 
Verwijder dan de achterplaat, (hierachter zit een veer) en verwijder de membraam voorzichtig. 

 
Haal van het membraam de verkleefde O-ring voorzichtig los.Gebruik voor het verwijderen van de 
messing prop een uitgezaagde M12-moer of een ring met een binnenmaat van ± 10mm en klem het 
samen in een bankschroef om de veerring in te drukken, zodat met een kleine schroevendraaier het 
borgringetje verwijderd kan worden. 
Laat dit niet vallen want dan is de kans groot dat je het niet meer terugvind. 



 
 

 
Neem dan het geheel uit elkaar en monteer de nieuwe membraam in de omgekeerde volgorde. 
De nieuwe membraam is vlakker dan het oude, maar dat verandert bij gebruik. 
Spuit tussen de membraam en de prop een beetje siliconen- of teflonspray om het eventueel verdraaien 
van het membram te vergemakkelijken. 

 



Maak het binnenste van de verdamper schoon met een koperborsteltje, en reinig indien nodig ook 
meteen het filter dat op de ingang van de verdamper zit.(grote O-ring in de set is voor aansluiting 
toevoer) 

 
Leg de schijf met daarin de O-ring welke van het oude membraam gehaald is op zijn plaats en monteer 
daarna het membraam en de achterplaat.(let wel op dat de prop over de arm van hefboom valt en draai 
dan het membraam op zijn plaats) 

 
 



 
 

 
Druk 1 van de kleine O-ringen uit de revisie-set in de achterplaat op de plaats van de aansluiting naar 
de messing doorgang.(oude eerst wel verwijderen) 
Gebruik voor alle O-ringen een beetje vet voor het soepel monteren. 
Dit voorkomt tegelijkertijd beschadigen hiervan 
Schroef nu de achterplaat weer terug op de verdamper. 



 
Nu gaan we hetzelfde aan de voorzijde doen. 
Schroef ook hier de boutjes rondom los zoals bij de achterzijde gebeurt is, en neem het voordeksel af. 
Ook achter het voordeksel zit een veer. 

 



Neem de messing afdichtdop af en schroef de prop los met een tang en een imbussleutel. 
Let hierbij op dat met de tang de prop niet beschadigd wordt, en dat de inbussleutel rechtsom gedraaid 
moet worden. 

 
 

 
 



 
Monteer de nieuwe membraam in omgekeerde volgorde ten opzichte van de demontage. 
Spuit ook deze weer in met siliconen- of teflonspray. 

 
Monteer ook in het voordeksel een nieuwe kleine O-ring, en vergeet niet de messing dop op de prop te 
monteren.( een beetje vet ertussen) 
Gebruik voor alle O-ringen een beetje vet voor het soepel monteren. 
Dit voorkomt tegelijkertijd beschadigen hiervan. 
 
Het overgebleven spitse dopje is voor de toevoergas afsluiter welke voor de verdamper zit. 
De rubberschijf van ± 32mm doorsnee is voor de afdichting/membraam van de drooggasafsluiter. 
(onderdeel 104 zie hoofdstuk “de injectoren”van “Multipoint gasinjectiesysteem”) 


